RUSTIC

PRODEX

FICHA TECNICA

AISLAMIENTO TERMICO REFLECTIVO

CARA ALUMINIO + ESPUMA POLIETILENO
+ CARA ACABADO MADERA RESISTENTE AL UV

Espuma de polietileno de celda cerrada,
en un espesor de 6 mm, con una cara de
aluminio y una cara de polietileno impreso

con UV.

AISLANTE APM6 (CARA ALUMINIO + ESPUMA POLIETILENO + CARA ACABADO MADERA RESISTENTE AL UV)

Prodex RusticAPM6 C |

Prodex Rustic APM6 0

ESPESOR: 6+ 0.42 (mm)

MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTANDAR
LARGO: 1030 (cm)

ANCHO: 1.22+0.01(m)

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS VALOR | NORMA
ESTRUCTURA DE CELDA ESPUMA Cerrada
ANCHO EFECTIVO 1.2m
PESO PROMEDIO POR M? 0,260 kg/m?
PERMEABILIDAD AL AGUA Impermeable Dir. UEAtc
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 0.033 g/m?hkPa - 0.05 perms (gr/ft*h*in.hg) ASTM E 96/IRAM 1735

EMITANCIA 0.03 ASTM (-1371-98
RESISTENCIA A HONGOS Resistente / No promueve crecimiento de hongos — moho ASTM C1338
RESISTENCIA A LATENSION (DM) 13.5N/em ASTM D -638
TEMPERATURA DE OPERACION -20°c/ 80°¢ ASTM C-1224
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EXCELENTES
ACABADOS

Aislacion
térmica

Aislacion Evitan la
hidréfuga

condensacion

Mantiene su espesor
alo largo del tiempo

Al clavarlas
no filtran agua
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LIDERES EN AISLANTES TERMICOS PARA LA CONSTRUCCION




